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23 Габаритные размеры дверей даны по размерам проемов, при заказе блоков
учесть требуемое значение боковых монтажных зазоров согласно нормативной и
технической документации.

24 В кирпичной кладке дверные блоки крепить распорными дюбелями.

25 Двери техничеких помещений, а также двери лифтовых холлов и лестничной
клетки выполненные  в противопожарном исполении приняты по ГОСТ 57327.

Площадь остекления дверей должна составлять не более 25% от общей площади
двери, стекло применять армированное (возможно с армирующей пленкой).

Двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть
оборудованы

уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками), замками.
Перед оформлением заказа на поставку дверных блоков в противопожарном

исполнении
принятые решения согласовать с проектной организацией и Заказчиком проекта.

26 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов и лестничной
клетки не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри
без ключа.

Лестничная клетка должна иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением в притворах.

27 Все двери  комплектуются доводчиками в антивандальном исполнении с
противосъемным крепежом.

Двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть
оборудованы уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками),
замками. Перед оформлением заказа на поставку дверных блоков в противопожарном
исполнении принятые решения согласовать с проектной организацией и Заказчиком
проекта

28 Устройство чистого пола выполнить после завершения работ смежных разделов.

29 После прокладки инженерных коммуникаций в перекрытиях пространство вокруг
них зачеканить цементно-песчаным раствором на всю толщину перекрытия.

30 Водосточная система внутреннего водостока, количество и расположение
воронок, а также уклоны по кровле разрабатываются отдельным проектом.
Водоприемные воронки  необходимо устанавливать в соответствии с технологией
фирмы-изготовителя кровельного материала с применением всех необходимых
комплектующих элементов и обеспечением надежной герметизации кровли.

Водоприемные воронки должны быть оборудованы кабельной системой
противообледенения (в соответствии с требованиями п. 9.14 СП 17.13330.2011 "Кровли"
(актуализированная редакция СНиП II-26-76). Узел установки воронок принять по типу
узла на рисунке Ж1 приложения Ж СП 17.13330.2011.

31 В случае установки дополнительных устройств на кровле парковки их крепление и
проход сквозь конструкции кровли должна выполнять специализированная организация с
обеспечением надежной герметизации кровли.

32 Решения по внутренней отделке помещений и устройству полов смотреть данный
комплект чертежей.

33 Остальные указания см. на чертежах


