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Архитектурные решения ГП2. Узлы и детали

Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со
встроенными помещениями общественного назначения,

встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства
многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных
подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
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Н. контр.

Проверил Р 1
Сводная ведомость основных

комплектов рабочих чертежей

2018-235-СВОК
10.2019

10.2019
10.2019

10.2019

2018-235-КЖ1.9 Конструктивные решения ГП1. Прочие архитектурные элементы

2018-235-КЖ1.8 Конструктивные решения ГП1. Лифтовой узел

2018-235-КЖ1.7  Конструктивные решения ГП1. Лестничные марши и площадки

2018-235-КЖ1.6 Конструктивные решения ГП1. Плиты покрытия

2018-235-КЖ1.5
Конструктивные решения ГП1. Плиты перекрытия жилой части
(выше отм. +3.000)

2018-235-КЖ1.4
Конструктивные решения ГП1. Вертикальные конструкции жилой части
(выше отм. +3.000)

2018-235-КЖ1.3
Конструктивные решения ГП1. Плиты перекрытия общественной части
(ниже отм. +3.000)

2018-235-КЖ1.2
Конструктивные решения ГП1. Вертикальные конструкции общественной
части (ниже отм. +3.000)

2018-235-КЖ1.1 Конструктивные решения ГП1. Фундаменты

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2018-235-АР4 Архитектурные решения. Автостоянка

2018-235-АР3.5 Архитектурные решения ГП3. Узлы и детали

2018-235-АР3.4 Архитектурные решения ГП3. Входные группы

2018-235-АР3.3 Архитектурные решения ГП3. Вентиляционные каналы

2018-235-АР3.2 Архитектурные решения ГП3. Фасады, разрезы, кровля

2018-235-АР3.1 Архитектурные решения ГП3. Надземная часть

2018-235-АР2.5 Архитектурные решения ГП2. Узлы и детали

2018-235-АР2.4 Архитектурные решения ГП2. Входные группы

2018-235-АР2.3 Архитектурные решения ГП2. Вентиляционные каналы

2018-235-АР2.2 Архитектурные решения ГП2. Фасады, разрезы, кровля

2018-235-АР2.1 Архитектурные решения ГП2. Надземная часть

2018-235-АР1.5 Архитектурные решения ГП1. Узлы и детали

2018-235-АР1.4 Архитектурные решения ГП1. Входные группы

2018-235-АР1.3 Архитектурные решения ГП1. Вентиляционные каналы

2018-235-АР1.2 Архитектурные решения ГП1. Фасады, разрезы, кровля

2018-235-АР1.1 Архитектурные решения ГП1. Надземная часть

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Обозначение Наименование Примечание

Сводная ведомость основных комплектов рабочих чертежей (начало)

Шаламова

Орлова

Константинов

Константинов

4
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2018-235-СВОК

2018-235-ПС1 Пожарная сигнализация, система оповещения. ГП1

2018-235-ЭЛ.КЖ1
Трубная разводка для прокладки сетей электрооборудования и сетей связи.
ГП1

2018-235-МЗ1 Молниезащита и заземление. ГП1

2018-235-ЭОМ1
Электрооборудование и электроосвещение, включая планы монтажа лотков
под сети эл. ГП1

2018-235-ВК1.1
Водоснабжение и канализация, включая пожаротушение жилой части здания
и дренаж кондиционирования. ГП1

2018-235-УКУТ1 Узел коммерческого учета тепловой энергии. ГП1

2018-235-ОВ1.3 Кондиционирование. ГП1

2018-235-ОВ1.2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). ГП1

2018-235-ОВ1.1 Отопление и вентиляция. ГП1

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

2018-235-КЖ4.4 Конструктивные решения. Автостоянка. Лестничные марши и площадки

2018-235-КЖ4.3 Конструктивные решения. Автостоянка. Плиты покрытия

2018-235-КЖ4.2
Конструктивные решения. Автостоянка. Вертикальные конструкции ниже
отм. +0.000

2018-235-КЖ4.1 Конструктивные решения. Автостоянка. Фундаменты

2018-235-КЖ3.8 Конструктивные решения ГП3. Лифтовой узел

2018-235-КЖ3.7 Конструктивные решения ГП3. Лестничные марши и площадки

2018-235-КЖ3.6 Конструктивные решения ГП3. Плиты покрытия

2018-235-КЖ3.5 Конструктивные решения ГП3. Плиты перекрытия выше отм. +0.000

2018-235-КЖ3.4 Конструктивные решения ГП3. Вертикальные конструкции выше отм. +0.000

2018-235-КЖ3.3 Конструктивные решения ГП3. Плиты перекрытия ниже отм. +0.000

2018-235-КЖ3.2 Конструктивные решения ГП3. Вертикальные конструкции ниже отм. +0.000

2018-235-КЖ3.1 Конструктивные решения ГП3. Фундаменты

2018-235-КЖ2.8 Конструктивные решения ГП2. Лифтовой узел

2018-235-КЖ2.7 Конструктивные решения ГП2. Лестничные марши и площадки

2018-235-КЖ2.6 Конструктивные решения ГП2. Плиты покрытия

2018-235-КЖ2.5 Конструктивные решения ГП2. Плиты перекрытия выше отм. +0.000

2018-235-КЖ2.4 Конструктивные решения ГП2. Вертикальные конструкции выше отм. +0.000

2018-235-КЖ2.3 Конструктивные решения ГП2. Плиты перекрытия ниже отм. +0.000

2018-235-КЖ2.2 Конструктивные решения ГП2. Вертикальные конструкции ниже отм. +0.000

2018-235-КЖ2.1 Конструктивные решения ГП2. Фундаменты

Обозначение Наименование Примечание

Сводная ведомость основных комплектов рабочих чертежей (продолжение)
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2018-235-СВОК

2018-235-ОВ3.3 Кондиционирование. ГП3

2018-235-ОВ3.2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). ГП3

2018-235-ОВ3.1 Отопление и вентиляция. ГП3

2018-235-СПС2 Свод план внутренних инженерных сетей. ГП2

2018-235-ОДС2 Система объединенной диспетчерской службы. ГП2

2018-235-АСКУЭ2 Автоматизированная система учета энергоресурсов (телеметрия). ГП2

2018-235-СОТ2 Система охранного телевидения (видеонаблюдение). ГП2

2018-235-СС2
Интернет/телефония, телевидение, WI-FI двора, включая планы монтажа
лотков под слаботочные сети. ГП2

2018-235-СКУД2 Система контроля и управления доступом. ГП2

2018-235-АВК2 Автоматизация водоснабжения и канализации. ГП2

2018-235-АОВ2.2 Автоматизация индивидуального теплового пункта. ГП2

2018-235-АОВ2.1 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции. ГП2

2018-235-ПС2 Пожарная сигнализация, система оповещения. ГП2

2018-235-ЭЛ.КЖ2
Трубная разводка для прокладки сетей электрооборудования и сетей связи.
ГП2

2018-235-МЗ2 Молниезащита и заземление. ГП2

2018-235-ЭОМ2
Электрооборудование и электроосвещение, включая планы монтажа лотков
под сети эл. ГП2

2018-235-ВК2.1
Водоснабжение и канализация, включая пожаротушение жилой части здания
и дренаж кондиционирования. ГП2

2018-235-УКУТ2 Узел коммерческого учета тепловой энергии. ГП2

2018-235-ОВ2.3 Кондиционирование. ГП2

2018-235-ОВ2.2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). ГП2

2018-235-ОВ2.1 Отопление и вентиляция. ГП2

2018-235-СПС1 Свод план внутренних инженерных сетей. ГП1

2018-235-ОДС1 Система объединенной диспетчерской службы. ГП1

2018-235-АСКУЭ1 Автоматизированная система учета энергоресурсов (телеметрия). ГП1

2018-235-СОТ1 Система охранного телевидения (видеонаблюдение). ГП1

2018-235-СС1
Интернет/телефония, телевидение, WI-FI двора, включая планы монтажа
лотков под слаботочные сети. ГП1

2018-235-СКУД1 Система контроля и управления доступом. ГП1

2018-235-АВК1 Автоматизация водоснабжения и канализации. ГП1

2018-235-АОВ1.2 Автоматизация индивидуального теплового пункта. ГП1

2018-235-АОВ1.1 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции. ГП1

Обозначение Наименование Примечание

Сводная ведомость основных комплектов рабочих чертежей (продолжение)
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2018-235-СВОК

2018-235-СПС4 Свод план внутренних инженерных сетей. Автостоянка

2018-235-АСКУЭ4
Автоматизированная система учета энергоресурсов (телеметрия).
Автостоянка

2018-235-СОТ4 Система охранного телевидения (видеонаблюдение). Автостоянка

2018-235-АОВ4 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции. Автостоянка

2018-235-АПТ Автоматизация пожаротушения. Автостоянка

2018-235-ПТ Пожаротушение. Автостоянка

2018-235-ПС4 Пожарная сигнализация,  система оповещения. Автостоянка

2018-235-ЭОМ4
Электрооборудование и электроосвещение, включая планы монтажа лотков
под сети эл. Автостоянка

2018-235-ВК4 Водоснабжение и канализация. Автостоянка

2018-235-ОВ4 Отопление и вентиляция. Автостоянка

2018-235-СПС3 Свод план внутренних инженерных сетей. ГП3

2018-235-ОДС3 Система объединенной диспетчерской службы. ГП3

2018-235-АСКУЭ3 Автоматизированная система учета энергоресурсов (телеметрия). ГП3

2018-235-СОТ3 Система охранного телевидения (видеонаблюдение). ГП3

2018-235-СС3
Интернет/телефония, телевидение, WI-FI двора, включая планы монтажа
лотков под слаботочные сети. ГП3

2018-235-СКУД3 Система контроля и управления доступом. ГП3

2018-235-АВК3 Автоматизация водоснабжения и канализации. ГП3

2018-235-АОВ3.2 Автоматизация индивидуального теплового пункта. ГП3

2018-235-АОВ3.1 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции. ГП3

2018-235-ПС3 Пожарная сигнализация, система оповещения. ГП3

2018-235-ЭЛ.КЖ3
Трубная разводка для прокладки сетей электрооборудования и сетей связи.
ГП3

2018-235-МЗ3 Молниезащита и заземление. ГП3

2018-235-ЭОМ3
Электрооборудование и электроосвещение, включая планы монтажа лотков
под сети эл. ГП3

2018-235-ВК3.1
Водоснабжение и канализация, включая пожаротушение жилой части здания
и дренаж кондиционирования. ГП3

2018-235-УКУТ3 Узел коммерческого учета тепловой энергии. ГП3

Обозначение Наименование Примечание

Сводная ведомость основных комплектов рабочих чертежей (окончание)



Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических 
и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный архитектор проекта                                                                                                        Мастевная М.Г.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Общие данные

Р 1

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Прим.

19.1 Дефлекторы. Рама РД1

19.2 Дефлекторы. Рама РД2

19.3 Дефлекторы. Рама РД3

19.4 Дефлекторы. Рама РД4

19.5 Дефлекторы. Рама РД5

19.6 Дефлекторы. Рама РД6

19.7 Дефлекторы. Рама РД7

19.8 Дефлекторы. Рама РД8

19.9 Дефлекторы. Рама РД9

19.10 Дефлекторы. Рама РД10

19.11 Дефлекторы. Рама РД11

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Прим.

1 Общие данные

2
Устройство цокольной части. Узел примыкания витража (вертикальный, горизонтальный разрез).
Узел примыкания оконного блока (вертикальный, горизонтальный разрез). Устройство выходов на
балкон

3 Узлы входов в подъезд. Узел утепления перепадов толщины фасада. Устройство выхода на кровлю

4 Узлы крепления внутренних и наружных кирпичных стен и перегородок к железобетонному каркасу

5
Устройство парапета кровли. Устройство огнезащиты кровли. Узел примыкания кровельного
пирога к конструкциям вентканалов и вентшахт. Устройство фундамента под оборудование

6 Узел устройства утепления лифтовой шахты на кровле

7 Узел устройства водоприёмной воронки на плоской кровле. Узел установки кровельного аэратора

8 Схема расположения аэраторов

9
Устройство утепления потолка тамбура со стороны улицы. Устройство утепления потолка
тамбура со стороны двора. Утепления стен тамбура. Устройство утепления потолка технических
и вспомогательных помещений

10 Узел защиты углов лифтового откоса. Монтажный узел внутреннего дверного блока

11 Устройство подвесного потолка

12 Схемы монтажа коммуникационных люков

13
Узлы крепления перегородок ГКЛ комплектной системы КНАУФ С112 к ж/б каркасу, кирпичным
стенам и перегородкам. Узлы соединения перегородок ГКЛ комплектной системы КНАУФ С112 с
полом

14 Узлы крепления перегородок ГКЛ комплектной системы КНАУФ С116 к ж/б каркасу

15
Узел облицовки пилона комплектной системой КНАУФ С611. Узел стыковки комплектных систем
КНАУФ С112, С116, С611. Узел соединения перегородки ГКЛ комплектной системы КНАУФ С625 с полом

16 Лестница металлическая Л-1

17.1 Лестница для ППП

17.2 Стремянка лестницы для ППП

17.3 Площадка лестницы для ППП

18.1
Деревянная лестница тип 1. План лестницы на отм. 0.000. План лестница на отм. +3.000. Разрез 1-1,
2-2

18.2 Деревянная лестница тип 1. Разрез 4-4, 5-5

18.3 Деревянная лестница тип 1. Схема расположения элементов несущего каркаса лестницы

18.4 Деревянная лестница тип 1. Тетива Т-1, 2. 3, 4, 5

18.5 Деревянная лестница тип 1. Схема расположения ступеней  лестницы

18.6 Деревянная лестница тип 1. Схемы ступеней лестницы

18.7 Деревянная лестница тип 1. Подступенки П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ограждения ОГВ-Д-1, 2, 3, 4



Праймер битумный 
Технониколь №01

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка)

Плиты из экструзионного пенополистирола 
ПЕНОПЛЕКС ГЕО, толщиной 2 х 50мм 

1,7%

Герметик битумно-полимерный 
ТехноНиколь №42 

Керамогранитная плитка 
на клею

Стяжка из ц/п раствора - 40 мм

Слои благоустройства
см. ПЗУ

Нащельник

Акриловый герметик

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка)

Минераловатные плиты ТехноФАС

Фасадный материал

10

400250
10

Система тонкослойного 
штукатурного фасада - 10 мм 

(цвет - Agave 75 )

Нащельник

Акриловый герметик

Усиливающий уголок с 
капельником и стеклосеткой

Пароизоляционная лента

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка) Монтажная пена

Лента 
пароизоляционная

ур.ч.п. ПСУЛ
30

10
0

100

Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)

Клей полиуретановый для наружной 
изоляции  Tytan styro 753 O2

Профиль из ПВХ 
примыкающий оконный с 
уплотнительной лентой

Усиливающий уголок с 
капельником и стеклосеткой

Система тонкослойного 
штукатурного фасада - 10 мм 

(цвет - Agave 75 )

ПСУЛ

Фасадный материал

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка)

Лента 
пароизоляционная

ур.ч.п.

10 250 400 10

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка)

260 410

50

Минераловатные плиты ТехноФАС

ур.ч.п.

Монтажная пена

см. п. п. 3

см. п. п. 3

Уплотнительный 
жгут Вилатерм

Герметик битумно-
полимерный 
Технониколь №42

ПСУЛ

Герметик битумно-полимерный 
ТехноНиколь №42 Акриловый герметик

Отделка керамогранитом на клею

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка)

Наружный откос 
(фасадный материал)

Уклонообразующий слой  
из ц.п. стяжки

Монтажная пена

260

Лента 
пароизоляционная

Техноэласт  БАРЬЕР БО

см. п. п. 2

Отделка фасада-
тонкослойная штукатурка

Уплотнительный жгут Вилатерм

Герметик битумно-полимерный Технониколь №42

Сжимаемый уплотнитель на базальтовой основе

ПСУЛ

Герметик битумно-полимерный 
ТехноНиколь №42

Акриловый герметик

Внутренний откос 
(ц.п. штукатурка) Наружный откос 

(фасадный материал)

Уклонообразующий слой 
ТЕХНОРУФ Н30 Клин (1,7%)

Монтажная пена

Техноэласт  БАРЬЕР БО

Праймер битумный
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Лента 
пароизоляционная

ТЕХНОРУФ Н45

Геотекстиль 
иглопробивной

Биполь П (ЭПП)

Отделка керамогранитом на клею

Водосточный лоток 
из ПВХ 145-120(h) 

с решеткой

см. п. п. 2

см. п. п. 1

1,7%

17
0

Ж/б пилон
см.раздел КЖ Штукатурка ц.п.

Дюбель тарельчатый

Акриловый 
герметик

Лента пароизоляционная

Витражная система

Герметик битумно-
полимерный ТехноНиколь №42

14
0

26
0

24
0

10

Система тонкослойного 
штукатурного фасада

(цвет - Avage 75) 

10

60
18

0
4

10

Минераловатные плиты 
ТехноФАС 140 мм Усиливающий уголок

Стена из кирпича 
керамического полнотелого

Дюбель тарельчатый

Акриловый 
герметик

15
0

51
0

10

26
0

4
10

Минераловатные плиты
ТехноФАС 140 мм

Минераловатные плиты 
ТехноФАС 140 мм

Система тонкослойного 
штукатурного фасада - 10 мм 

(цвет - Avage 75)

Ц.п. штукатурка

Лента 
пароизоляционная

Монтажная 
пена

Усиливающий уголок

Профиль из ПВХ примыкающий 
оконный с уплотнительной лентой

БРУСНИКАСИБТЕХПРОЕКТ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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Формат: А2А (594х420)

Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Устройство цокольной части. Узел примыкания витража
(вертикальный, горизонтальный разрез). Узел примыкания
оконного блока (вертикальный, горизонтальный разрез).

Устройство выходов на балкон

Р 2

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Устройство цокольной части по наружнему периметру здания.
Узел примыкания витража (вертикальный разрез)
Узел примыкания оконного блока (вертикальный разрез) ( 1 : 10)

Узел выхода на балкон (Тип. эт.) ( 1 : 10)

Узел выхода на балкон (8-9 эт.) ( 1 : 10)

1. Воронки внутреннего водостока см. раздел ВК;
2. Наружные ограждения см. альбом 2018-235-АР2.2;
3. Ведомость отливов см. альбом 2018-235-АР2.2;
4. Узлы крепления кирпичных стен и перегородок см. лист 4.

Узел примыкания витража (горизонтальный разрез) ( 1 : 5) Узел примыкания оконного блока (горизонтальный разрез) ( 1 : 5)



Грязезащита 2-й ступени

Грязезащита "Сити" 
резина - 1 ступень 

Поддон полимербетонный 
"Сити" 

Материал отделки 
фасада

Слои благоустройства 
см. ПЗУ

Бетонная плитка "Берит"

Песок среднезернистый уплотненный

Техноэласт П (ЭПП)

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Стяжка из ц/п раствора, армированная полипропиленовой фиброй

ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (1,7%)

Пленка полиэтиленовая ТехноНИКОЛЬ

Ж/б основание

-80 мм

-5 мм

-40 мм

-min 90 мм

-200 мкм

Накладка порога из нержавеющей 
стали с чечевичным рефлением

Брусчатка 200х100х80

Уплотнительный 
жгут Вилатерм 10 мм

18080
750

23

18
0

10
0

75

20

200
5

-0,900

Плиты из экструзионного 
пенополистирола 

ПЕНОПЛЕКС ГЕО, 
толщиной 2 х 50мм 

Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)

Клей полиуретановый для 
наружной изоляции  
Tytan styro 753 O2

Праймер битумный 
Технониколь №01

1,5%

Витражная сендвич панель

Плиты из экструзионного 
пенополистирола 
ПЕНОПЛЕКС ГЕО, 
толщиной 2 х 50мм 

Клей полиуретановый для 
наружной изоляции  
Tytan styro 753 O2

Праймер битумный 
ТехноНиколь №1

Профилированная 
мембрана с 
геотекстилем

Грязезащита "Сити" 
резина - 1 ступень 

Импост витража. 
Профиль КП 50

Экструзионный 
пенополистирол 

ПЕНОПЛЕКС ГЕО - 100 мм

Грязезащита 2-й ступени

Герметик битумно-полимерный 
ТехноНиколь №42

180 80
Полиэтиленовая пленка 

ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

Поддон полимербетонный 
"Сити" 

750

23

5
200

Брусчатка 200х100х80 Слои благоустройства 
см. ПЗУ

Накладка порога из нержавеющей 
стали с чечевичным рефлением

-0,150

5%

Мастика гидроизоляционная
ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) 

Материал отделки 
фасада

20

75
10

0
18

0

Техноэласт К (ЭКП)

Техноэласт П (ЭПП)

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01

Цементно-песчаная стяжка

Молниеприемная сетка

Керамзитобетон

ППС - 45

ППС - 35

Биполь П

-40 мм

-min 30 мм

-100 мм

-100 мм

Конструкция люка 
кровли

Монолитная ж/б 
плита покрытия

Пароизоляция 
Биполь П

Стена из кирпича 
керамического 
полнотелого

Штукатурный слой

Галтель из ц.п. р. М150

Тарельчатый 
дюбель

Пароизоляция 
Биполь П Галтель из 

ц.п. р. М150

Дополнительный слой 
гидроизоляции Техноэласт 

ЭПП

Дополнительный слой 
гидроизоляции Техноэласт 

ЭПП

Краевая рейка ТехноНИКОЛЬ. 
Крепить саморезами с шагом 200мм

Мастика 
ТехноНИКОЛЬ №71

ППС-35

18
0

2О
О

10 250 100

10

100

50

70

25
30

0

10

120

10

Бортик из штукатурки

5050100

Штукатурка ц.п.Стена из кирпича 
керамического полнотелого

Минераловатные плиты 
ТехноФАС 

Дюбель тарельчатый

Система тонкослойного 
штукатурного фасада - 10 мм 
(цвет - Indaina copper 704)

10
25

0
14

0
10

10
51

0
14

0
10

Усиливающий уголок 
со стеклосеткой

Минераловатные плиты 
ТехноФАС

Дюбель тарельчатый (5 шт. на одну плиту)

Система тонкослойного штукатурного фасада - 10 мм 
(цвет - Agave 75)

БРУСНИКАСИБТЕХПРОЕКТ
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Формат: А2А (594х420)

Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узлы входов в подъезд. Узел утепления перепадов толщины
фасада. Устройство выхода на кровлю

Р 3

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Узел входа в подъезд со стороны двора ( 1 : 10)

Узел входа в подъезд со стороны улицы ( 1 : 10)

Устройство выхода на кровлю ( 1 : 10)

Узел утепления перепадов толщины фасада ( 1 : 5)



400

60
60

Кирпичная перегородка

Арматурный стержень Ø8 мм
с шагом 750 мм от пола 

 (не менее 3 точек крепления)

Отв. Ø8 мм

А-А 
для перегородок толщиной 120 мм

100 300

400

25
О

Наружная ненесущая 
кирпичная стена

Арматурный стержень Ø8 мм
с шагом 750 мм от пола 

(не менее 3 точек крепления)

Отв. Ø8 мм

60
13

0
60

12
0

А-А 
для стен толщиной 250 мм

30Заполнить ц.п. 
раствором

30

Заполнить ц.п. раствором

Сетку 4C (4ВрI-50)/(4ВрI-50)
укладывать с шагом 750 мм по 
высоте (не менее 3 рядов)
по всей длине перегородки

Арматурный стержень Ø8 мм 
с шагом не более 800 мм 
приварить к арматурной сетке  
кирпичной кладки

Арматурный стержень Ø8 мм 
с шагом не более 800 мм 
приварить к арматурной сетке  
кирпичной кладки

Сетку 4C (4ВрI-50)/(4ВрI-50)
укладывать с шагом 750 мм по 
высоте (не менее 3 рядов)
по всей длине перегородки

1065
1065

1065
1065

Арматурный стержень Ø8 мм
с шагом 750 мм от пола
(не менее 3 точек крепления по высоте)
приварить к арматурной сетке  
кирпичной кладки

Сетку 4C (4ВрI-50)/(4АВрI-50)
укладывать с шагом 750 мм по высоте 
(не менее 3 рядов)
по всей длине перегородки

Сетка 4C (4ВрI-50)/(4ВрI-50)

25
50

50
75

0
50

50
25

25 50 50 50 50 25

250

100 300

400

Отв. Ø8 мм

4
00

4
00

1065

1065

1065

1065

Отв. Ø8 мм

Отв. Ø8 мм

10
00

Б

Вертикальное креплениеГоризонтальное крепление

Уплотнительный жгут витатерм 

Герметик битумно-полимерный
Технониколь №42

Заполнить ц.п. раствором

А А

Б

Сжимаемый утеплитель 
на базальтовой основе

Герметик битумно-полимерный
Технониколь №42

Б-Б 
для стен толщиной 250 мм

Арматурный стержень Ø8 мм 
с шагом не более 800 мм 

4
00

10

65 10

65

10

65 10

65

Отв. Ø8 мм Уплотнительный жгут витатерм 

Герметик битумно-полимерный
Технониколь №42

Сжимаемый утеплитель 
на базальтовой основе

Герметик битумно-полимерный
Технониколь №42

Б-Б 
для перегородок толщиной 120 мм

Сжимаемый утеплитель 
на базальтовой основе

100 300

30
0

10
0

БРУСНИКАСИБТЕХПРОЕКТ
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Формат: А3А (420х297)

Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узлы крепления внутренних и наружных кирпичных стен и
перегородок к железобетонному каркасу

Р 4

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная



Галтель из ц.п. 
раствора М150

Уклонообразующая стяжка- min 20 мм

Фундаментная плита под 
оборудование - 200 мм

Праймер битумный 
ТехноНИКОЛЬ №01

Пленка полиэтиленовая 
ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

50 50 100

Монолитная ж/б 
плита покрытия

Брусок 100х80

Щебень фракции 20-
40 мм

Иглопробивной геотекстиль 
закрепить к бруску скобами 
строительного степлера

Техноэласт К (ЭКП)

Техноэласт П (ЭПП)

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01

Цементно-песчаная стяжка

Молниеприемная сетка

Керамзитобетон

ППС - 45

ППС - 35

Биполь П

-40 мм

-min 30 мм

-100 мм

-100 мм

Монолитная ж/б 
плита покрытия

Минераловатные 
плиты ТехноФАС

Стена из кирпича 
керамического полнотелого

Галтель из ц.п. 
раствора М150

Мастика 
ТехноНИКОЛЬ №71

Штукатурка 
тонкослойная

Лист ЦСП 10мм

Дюбель тарельчатый  
(5шт. на одну плиту)

10

100 120

3050 50 100

Монолитная ж/б 
плита покрытия

Отлив металлический 
оцинкованный

Металлический костыль 
из полосы 40х4 шаг 600мм 
(закрепить саморезами)

Ограждение кровли
(см. альбом 2018-235-АР2.2)

Галтель из ц.п. 
раствора М150

Дополнительный слой. 
гидроизоляция Техноэласт ЭПП

Стена из кирпича 
керамического полнотелого

Система тонкослойного 
штукатурного фасада - 10 мм 
(цвет - Agave 75)

Тарельчатый дюбель 
(5шт. на одну плиту)

Краевая рейка ТехноНИКОЛЬ

Мастика ТехноНИКОЛЬ №71

1,5%

10

100

250

100

10

250

1 0
0

Минераловатные 
плиты ТехноФАС

Минераловатные плиты 
ТехноФАС

50 150 50
90

0

+28,405

+27,655

5050100
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Формат: А3А (420х297)

Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Устройство парапета кровли. Устройство огнезащиты
кровли. Узел примыкания кровельного пирога к

конструкциям вентканалов и вентшахт. Устройство
фундамента под оборудование

Р 5

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Устройство фундамента под оборудование ( 1 : 10)

Узел примыкания кровельного пирога к 
конструкциям вентканалов и вентшахт (1:10)

Устройство огнезащиты 
кровли (1:10)

Устройство парапета кровли ( 1 : 10)



Техноэласт К (ЭКП)

Техноэласт П (ЭПП)

Праймер битумный 
Технониколь №01

Цементно-песчаная стяжка

Уклонообразующий слой 
из керамзитобетона

Теплоизоляция - плиты ППС-45

Железобетонная плита покрытия

Пароизоляция - Биполь П 

Теплоизоляция - плиты ППС-35

Праймер битумный 
Технониколь №01

Цементно-песчаная стяжка

Уклонообразующий слой 
из керамзитобетона

Теплоизоляция - плиты ППС-45

Железобетонная плита покрытия

Пароизоляция - Биполь П 

Теплоизоляция - плиты ППС-35

25
0

50 50 100

50
0

Штукатурный слой - 10 мм

Пароизоляция - Биполь П

Теплоизоляция - плиты 
ТехноФас

Техноэласт ЭКП

Штукатурный слой - 10 мм

Пароизоляция - Биполь ЭПП

Теплоизоляция - плиты ТехноФас

Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ
крепить с шагом 200 мм

Техноэласт К (ЭКП)
5050100

Техноэласт П (ЭПП)

Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ
крепить с шагом 200 мм

Мастика герметизирующая 
Технониколь №71

Мастика герметизирующая 
Технониколь №71

10

100 160

10

100

10
100 120 100

10

см. п. п. 1
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узел устройства утепления лифтовой шахты на кровле

Р 6

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Узел устройства утепления лифтовой шахты на кровле ( 1 : 5)

1. Ведомость отливов см. альбом 2018-235-АР2.2



Герметик
ТехноНИКОЛЬ ПУ

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭПП
дополнительный слой
в месте установки аэратора

Аэратор кровельный 

Мастика герметизирующая 
ТехноНИКОЛЬ №71

Слой усиления из мастики ТехноНИКОЛЬ №21, 
армированной стеклохолстом 90-100 г/м2

Керамзитовый гравий
фракция 10-20 мм, 

плотность 300кг/м3

Праймер битумный 
Технониколь №01

Цементно-песчаная стяжка

Уклонообразующий слой 
из керамзитобетона

Теплоизоляция - плиты ППС-45

Железобетонная плита покрытия

Пароизоляция - Биполь 

Теплоизоляция - плиты ППС-35

Техноэласт П (ЭКП)

Дополнительный слой 
гидроизоляции Техноэласт П (ЭПП) 

Праймер битумный 
Технониколь №01 

Цементно-песчаная стяжка

Уклонообразующий слой из 
керамзитобетона 

Теплоизоляция - плиты ППС-45

Железобетонная плита покрытия

Пароизоляция - Биполь ЭПП

Теплоизоляция - плиты ППС-35

250

не менее 5%

Прижимной 
металический фланец

Листоуловитель Зажимной винт

Приемная воронка 

Надставной элемент

Техноэласт П (ЭПП)
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узел устройства водоприёмной воронки на плоской кровле.
Узел установки кровельного аэратора

Р 7

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Узел установки кровельного аэратора ( 1 : 5)

Узел устройства водоприемной воронки на плоской кровле ( 1 : 10)

1. Схему расположения аэраторов см. л. 8
2. Схему размещения водоприемных воронок см. раздел ВК.
3. Стяжка из ц.п.р. М150 в зоне водоотводящей воронки должна быть не менее 40 мм;
4. Дополнительный слой гидроизоляции Техноэласт ЭПП завести под зажимные винты;
5. Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водостока выполнить на 20-30 мм  
в радиусе 500 мм за счет уменьшения слоя ц/п стяжки.

Марка Обозначение Наименование Кол. Примеч.

АЭ-1 ТехноНИКОЛЬ Аэратор кровельный

Спецификация кровельных аэраторов

Масса

9 1 шт. на 100 м2
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Схема расположения аэраторов

Р 8

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

1. Аэратор кровельный установить из расчета 1 шт на каждые 100 м2 кровли;
2. Аэраторы установить в местах водораздела, расстояние между аэраторами не должно превышать 12 м, а расстояние до 
паропреграждающей конструкции (парапета, деформационного шва, стены) - не превышать 6м;
3. Для исключения промерзания кровли в месте установки аэратора и образования избыточного количества конденсата, на его 
стенках предусмотреть засыпку пространства внутри конструкции аэратора керамзитовым гравием;
4. Монтаж и установку аэраторов вести в соответствии с инструкцией по применению, приведенной производителем;
5. Узел установки кровельного аэратора см. лист 7.

Схема расположения аэраторов



Штукатурка 
цементно-известковая

+2,835

20
18

0
18

0

25

55

Минераловатные 
плиты ТехноФАС

55
25

18
0

33
0

+2,245

Потолочная навесная фасадная 
система с облицовкой алюминиевыми 

композитными панелями 
(цвет- Indiana copper 704)

Подвесной потолок по 
системе Knauf П112

Нащельник

Акриловый герметик

Стяжка из ц/п раствора

Шумоизоляция_Rockwool Флор Баттс

Ж/б основание

-55мм

-25мм

+2,245

+2,835

Штукатурка 
цементно-известковая

Стяжка из ц/п раствора

Шумоизоляция_Rockwool Флор Баттс

Ж/б основание

-55мм

-25мм

20
18

0
18

0
25

55

Минераловатные 
плиты ТехноФАС

55
25

18
0

67
5

+1,900

Конструкция козырька

Подвесной потолок по 
системе Knauf П112 Нащельник

Акриловый герметик

+2,375

Нащельник

+2,835

+1,795

Минераловатные плиты ТехноФАС

Стена из кирпича 
керамического 

полнотелого

Ц.п. штукатурка

Дюбель тарельчатый 
(5 шт. на  одну плиту)

Ж/б пилон

10
220 250

10
220 240

10

Усиливающий уголок 10

250
10

55

25

18
0

14
0

10

Дюбель тарельчатый 
(5 шт. на одну плиту)

Минераловатные 
плиты ТехноФАС

Стяжка из ц/п раствора

Шумоизоляция_Rockwool Флор Баттс

Ж/б основание

-55мм

-25мм

5525

18
0

14
0

10
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Устройство утепления потолка тамбура со стороны улицы.
Устройство утепления потолка тамбура со стороны двора.
Утепления стен тамбура. Устройство утепления потолка

технических и вспомогательных помещений

Р 9

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Устройство утепления потолка тамбура со стороны улицы ( 1 : 10) Устройство утепления потолка тамбура со стороны двора ( 1 : 10)

Устройство утепления 
стен тамбура (1:10)

Утепление потолка технических и 
вспомогательных помещений (1:10)

1. Узлы примыкания кирпичных стен и перергородок к железобетонному каркасу см. лист 4.



Эпоксидный клей Момент Супер Эпокси Металл

Эпоксидный клей Момент Супер Эпокси Металл

Профиль угловой AGAA 401
40×40×1500 мм из анодированного
алюминия ProgressPlast (1)

4
0

40

Лифтовой откос (ц.п. штукатурка)

Гипсовая штукатурка

Коробка (рама) дверного блока 

Монтажная пена 
Наружное уплотнение Дверное полотно

Наличник

Монтажный анкер

Стена

Монтажное ухо

Внутреннее уплотнение

Зазор компенсационный

Портал декоративного обрамления

Зазор компенсационный

900
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узел защиты углов лифтового откоса. Монтажный узел
внутреннего дверного блока

Р 10

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Узел защиты углов лифтового откоса ( 1 : 5)

Монтажный узел внутреннего дверного блока ( 1 : 10)

1. В качестве крепежных элементов для монтажа изделий рекомендуется применять строительные анкеры диаметром не 
менее 10 мм. Расстояние между крепежными элементами не менее 700 мм.
2, Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок 
смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на высоту изделия. Отклонение от 
симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема.
3. Для заполнения монтажных зазоров (швов) наружных изделий применяют монтажную пену.



Угловой соединитель 90°
для профиля ПП 60х27

Ж/б плита перекрытия

Шуруп MN 25

Шпаклевка

Разделительная лента

КНАУФ-лист ГСП-А 12,5
1х90° V-образный вырез

Лента уплотнительная
(герметик)

Приклеить шпаклевкой
КНАУФ-Фуген

КНАУФ-профиль ПН 28х27

КНАУФ-профиль ПП 60х27
Тяга подвеса

Анкерный подвес с зажимом
для профилей ПП 60х27

Дюбель анкерный
металлический

Шпаклевка

Разделительная лента
лента

Несущий профиль
ПП 60х27

Соединитель ПП-профилей
двухуровневый

Шуруп TN 25

Несущий профиль
ПП 60х27

Шуруп TN 25 Соединитель ПП-профилей
двухуровневый

Основной профиль
ПП 60х27

Анкерный подвес с зажимом
для профилей ПП 60х27

Тяга подвеса

Дюбель анкерный
металлический
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Разработал
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Устройство подвесного потолка

Р 11

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Устройство подвесного потолка ( 1 : 5)
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Схемы монтажа коммуникационных люков

Р 12

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Вертикальный разрез люк коммуникационный ( 1 : 5) Горизонтальный разрез люк коммуникационный ( 1 : 5)

Люк коммуникационный ( 1 : 20)
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узлы крепления перегородок ГКЛ комплектной системы
КНАУФ С112 к ж/б каркасу, кирпичным стенам и

перегородкам. Узлы соединения перегородок ГКЛ
комплектной системы КНАУФ С112 с полом

Р 13

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Узлы крепления перегородок 
ГКЛ комплектной системы 

КНАУФ C112 к ж/б каркасу (1 : 5)

Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез

Узлы соединения перегородок 
ГКЛ комплектной системы 
КНАУФ C112 с полом (1 : 5)

Узлы крепления перегородок 
ГКЛ комплектной системы 

КНАУФ C112 к кирпичным стенам 
и перегородкам (1 : 5) Жилые комнаты, прихожие, гостиные, кухни, гардеробные

1. Устройство пола по ж/б основанию производить после монтажа перегородок.
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Разработал
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узлы крепления перегородок ГКЛ комплектной системы
КНАУФ С116 к ж/б каркасу

Р 14

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Вертикальный разрез Горизонтальный разрез

1. Устройство пола по ж/б основанию производить после монтажа перегородок;
2. Узел стыковки комплектных систем КНАУФ см. лист 15.

Узлы крепления перегородок ГКЛ комплектной системы КНАУФ C116 к ж/б каркасу (1 : 5)

Соединение с полом
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Узел облицовки пилона комплектной системой КНАУФ С611.
Узел стыковки комплектных систем КНАУФ С112, С116, С611.
Узел соединения перегородки ГКЛ комплектной системы

КНАУФ С625 с полом

Р 15

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Тихомиров

Мастевная

Узел облицовки пилона комплектной системой КНАУФ С611 ( 1 : 5) Узел стыковки комплектных систем КНАУФ C112, C116, C611 ( 1 : 5)

1. Устройство пола по ж/б основанию производить после монтажа перегородок.

Узел соединения перегородки ГКЛ 
комплектной системы КНАУФ C625 с полом (1 : 5)

МОП
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Разработал
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Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Лестница металлическая Л-1

Р 16

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

1. Размещение металлических лестниц см. альбом 2018-235-АР2.1

2Л-1 Лестница металлическая

Марка Тип

Ведомость металлических лестниц

Кол.

Деталь 1 ( 1 : 5)

Лестница металлическа Л-1

Сечение 2-2 ( 1 : 10)

Сечение 3-3 ( 1 : 20)

Ведомость элементов лестницы (расход на 1 шт.)

Марка Обозначение Наименование
Кол
-во

Масса
ед., кг

Прим.

1 ГОСТ 8509-93 L 75х6 l=2300 2 шт

2 ГОСТ 8509-93 L 75х6 l=300мм 4 шт

3 ГОСТ 5781-82* Арматурный стержень А-500 D=20мм, l=600мм 3 шт

4 HILTI Анкер-шпилька HSV M8x75 16 шт

Деталь 1 ГОСТ 103-2006 Пластина 140х140х6 4 шт

Сечение 1-1 ( 1 : 20)

Тихомиров

Мастевная
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Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Лестница для ППП

Р 17.1

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Лестница ППП б - б ( 1 : 20)а - а ( 1 : 20) Узел А ( 1 : 5)

Тихомиров

Мастевная
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Формат: А3А (420х297)

Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Стремянка лестницы для ППП

Р 17.2

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Стремянка лестницы ППП

а - а ( 1 : 20)

б - б ( 1 : 20)

в - в ( 1 : 20)
Ведомость элементов стремянки лестницы ППП

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса ед,

кг
Примечание

1 ГОСТ 8509-93 L 75х6, l =1850 2 шт

2 ГОСТ 8509-93 L 75х6, l =450 2 шт

3 ГОСТ 8509-93 L 70х6, l =435 2 шт

4 ГОСТ 5781 82* Арматурный стержень A-500 D=20мм, l =600 5 шт

Деталь 1 ГОСТ 103-2006 Пластина 140х140х6 6 шт

Деталь 1 ( 1 : 5)

5 HILTI Анкер-шпилька HSV M8x75 16 шт

Тихомиров

Мастевная
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Площадка лестницы для ППП

Р 17.3

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Площадка лестницы ППП

Вид спереди ( 1 : 20)

б - б ( 1 : 20)

в - в ( 1 : 20)
Ведомость элементов площадки лестницы ППП

Поз. Обозначение
Наименование

Кол.
Масса ед.

кг
Примечание

1 ГОСТ 8509-93 L 70х6, l=1300 2 шт

2 ГОСТ 8509-93 L 70х6, l=850 2 шт

3 ГОСТ 5781 82* Арматурный стержень A-500 D=20мм, l=3630 2 шт

4 ГОСТ 5781 82* Арматурный стержень A-500 D=20мм, l=740 2 шт

5 ГОСТ 5781 82* Арматурный стержень A-500 D=20мм, l=560 14 шт

6 ГОСТ 5781 82* Арматурный стержень A-500 D=20мм, l=350 2 шт

7 ГОСТ 5781 82* Арматурный стержень A-500 D=20мм, l=640 2 шт

Тихомиров

Мастевная
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2. Количество лестниц данного типа - 1 шт.
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. План лестницы на отм. 0.000.
План лестница на отм. +3.000. Разрез 1-1, 2-2

Р 18.1

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

План лестницы на отм. 0.000 ( 1 : 25) План лестницы на отм. 3.000 ( 1 : 25)

Разрез 2-2

Разрез 1-1

Разрез 3-3

Тихомиров

Мастевная
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1. Все отметки даны относительно чистого пола этажа, на который устанавливается лестница;
2. Количество лестниц данного типа - 1 шт.
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. Разрез 4-4, 5-5

Р 18.2

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Разрез 4-4 Разрез 5-5

Тихомиров

Мастевная
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1. Все отметки даны относительно чистого пола этажа, на который устанавливается лестница;
2. Количество лестниц данного типа - 1 шт.
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. Схема расположения
элементов несущего каркаса лестницы

Р 18.3

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Схема устройства лежней на отм. -0.080
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Примечание

Спецификация элементов несущего каркаса лестницы

Л-1 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=900 1 отм. н. -0.080

Л-2 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=1410 1 отм. н. -0.080

Л-3 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=1950 1 отм. н. -0.080

Л-4 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=3185 1 отм. н. -0.080

Л-5 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=3285 1 отм. н. -0.080

Л-6 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=850 1 отм. н. -0.080

Л-7 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 100Х75, L=1050 1 отм. н. -0.080

Л-8 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 50х50, L=260 1 отм. н. +2.920

Л-9 ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 50х50, L=920 1 отм. н. +2.920

Схема расположения элементов несущего каркаса лестницы

К-1 ГОСТ 33124-2014
Колонна из деревянного бруса: 100 х 100 мм,

L=555
1 отм. н. -0.005

К-2 ГОСТ 33124-2014
Колонна из деревянного бруса: 100 х 100 мм,

L=2155
1 отм. н. -0.005

К-3 ГОСТ 33124-2014
Колонна из деревянного бруса: 100 х 100 мм,

L=2655
1 отм. н. -0.005

К-4 ГОСТ 33124-2014
Колонна из деревянного бруса: 100 х 100 мм,

L=3605
1 отм. н. -0.005

К-5 ГОСТ 33124-2014
Колонна из деревянного бруса: 100 х 100 мм,

L=3905
2 отм. н. -0.005

Т-1 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014
Тетива из деревянного бруса толщиной 50

мм
1 см. лист 18.4

Т-2 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014
Тетива из деревянного бруса толщиной 50

мм
1 см. лист 18.4

Т-3 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014
Тетива из деревянного бруса толщиной 50

мм
1 см. лист 18.4

Т-4 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014
Тетива из деревянного бруса толщиной 50

мм
1 см. лист 18.4

Т-5 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014
Тетива из деревянного бруса толщиной 50

мм
1 см. лист 18.4

Тихомиров

Мастевная
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Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. Тетива Т-1, 2. 3, 4, 5

Р 18.4

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Т-2 Т-4

Т-5

Т-1

Т-3

Тихомиров

Мастевная
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-0,400

1. Все отметки даны относительно чистого пола этажа, на который устанавливается лестница;
2. Количество лестниц данного типа - 1 шт.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. Схема расположения ступеней
лестницы

Р 18.5

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

Схема расположения ступеней  лестницы

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Примечание

Спецификация ступеней лестницы

Ст-1 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 5

Ст-2 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-3 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-4 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-5 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-6 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-7 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-8 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-9 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

Ст-10 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Ступени из ЛВЛ толщиной 50 мм 1

П-1 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=850 3

П-2 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=1028 1

П-3 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=993 1

П-4 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=1103 1

П-5 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=1051 1

П-6 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=900 5

П-7 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=1085 1

П-8 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=1051 1

П-9 Инд. изготовления по ГОСТ 33124-2014 Деревянный брус: 20Х200, L=300 1

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса Примечание

Спецификация элементов ограждения

ОГВ-Д-1 ГОСТ 33124-2014 Поручень из бруса 50х50, L=1386 1

ОГВ-Д-2 ГОСТ 33124-2014 Поручень из бруса 50х50, L=436 1

ОГВ-Д-2 ГОСТ 33124-2014 Поручень из бруса 50х50, L=3063 1

ОГВ-Д-3 ГОСТ 33124-2014 Поручень из бруса 50х50, L=909 1

ОГВ-Д-4 ГОСТ 33124-2014 Поручень из бруса 50х50, L=260 1

ОГВ-Д-4 ГОСТ 33124-2014 Поручень из бруса 50х50, L=920 1

ОГВ-Д-1 ГОСТ 33124-2014 Стойка из бруса 30х30, L=860 12

ОГВ-Д-2 ГОСТ 33124-2014 Стойка из бруса 30х30, L=860 31

ОГВ-Д-3 ГОСТ 33124-2014 Стойка из бруса 30х30, L=860 9

ОГВ-Д-4 ГОСТ 33124-2014 Стойка из бруса 30х30, L=850 12

Тихомиров

Мастевная
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. Схемы ступеней лестницы

Р 18.6

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов
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Тихомиров

Мастевная



850

20
0

20

10 980 35

20
0

1030

20 10 970 10

20
0

995

20

20
0

10 1075 15

1105

20

1095 5

20
0

10 1030 10

1050

20

20
0

900

20

20
0

35104010

1085

20

20
0

10103010

1050

20

20
0

30020

1386

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

86
0

50

436

3063

50

50
85

0

30 70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

86
0

909 50

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

86
О

26
0

50
21

0

920

50 870

90°

30

50

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

70

30

50
85

0

920

90°

30

70

30

70

30

85
0

50

260

БРУСНИКАСИБТЕХПРОЕКТ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
а

т
а

В
за

м
. и

нв
. №

Формат: А3А (420х297)
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения,
встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Деревянная лестница тип 1. Подступенки П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ограждения ОГВ-Д-1, 2, 3, 4

Р 18.7

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Орлова

Константинов

1. Схемы подступенков даны с с лицевой стороны

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5

П-6П-7 П-8 П-9ОГВ-Д-1

ОГВ-Д-2 ОГВ-Д-3

ОГВ-Д-4

Тихомиров

Мастевная



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД1

Р 19.1

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

Шаламова
1. Раму РД1 установить на кладку вентиляционных каналов типов 1 и 8, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД1 - 2 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД1 - 6 шт.

Спецификация элементов рамы РД1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=500 4 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=600 2 шт.

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х590 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 4 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,46 кв. м

Рама РД1. Каркас

Рама РД1. Обшивка

Рама РД1 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10) В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Обшивка рамы РД1 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)
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1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД2

Р 19.2

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД2 установить на кладку вентиляционных каналов типов 12 и 15, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД2 - 2 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД2 - 8 шт.

Спецификация элементов рамы РД2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=760 4 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=600 2 шт.

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х590 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 6 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,81 кв. м

Рама РД2. КаркасРама РД2 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД2 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Шаламова

Рама РД2. Обшивка



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД3

Р 19.3

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД3 установить на кладку вентиляционных каналов типов 2, 4 и 11, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД3 - 3 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД3 - 8 шт.

Спецификация элементов рамы РД3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=1020 4 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=600 2 шт.

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х590 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 6 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,97 кв. м

Шаламова

Рама РД3 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД3 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Рама РД3. Каркас

Рама РД3. Обшивка



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД4

Р 19.4

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД4 установить на кладку вентиляционного канала типа 13, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД4 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД4 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,98 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х590 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 6 шт.

Спецификация элементов рамы РД4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=890 4 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=600 2 шт.

Шаламова

Рама РД4. Каркас

Рама РД4. Обшивка

Рама РД4 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД4 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД5

Р 19.5

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД5 установить на кладку вентиляционных каналов типа 10, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД5 - 2 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД5 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
2,24 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х720 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 6 шт.

Спецификация элементов рамы РД5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=890 4 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=730 2 шт.

Рама РД5. Каркас

Рама РД5. Обшивка

Рама РД5 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД5 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Шаламова



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД6

Р 19.6

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД6 установить на кладку вентиляционного канала типа 9, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД6 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД6 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,94 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х720 мм, t=5 мм 4 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 4 шт.

Спецификация элементов рамы РД6

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 6 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=530 4 шт.

Рама РД6. Каркас

Рама РД6. Обшивка

Шаламова

Рама РД6 ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

В-В ( 1 : 5)

Обшивка рамы РД6 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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Разработал

ГИП
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Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД7

Р 19.7

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД7 установить на кладку вентиляционного канала типа 3, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД7 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД7 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
2,14 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х590 мм, t=5 мм 4 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 4 шт.

Спецификация элементов рамы РД7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=660 4 шт.

Рама РД7. Каркас

Рама РД7. Обшивка

Рама РД7 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД7 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Шаламова



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

5

5

5

4

4

Б

Б

А А

1

1

1

1

2

33

4

5 5

5 5
5

75

1050
15

0
75

5

22
5

5

5
13

5
15

5
75

5
75 10

50
15

0
75

5

37
0

5 75 320 50 220 50 320 75 5

75155170
50

220

50

17015575

5 75 960 75 5

1120

Узел 1

6

1 1

33

3 3

4

45 555

75
15

5
75 75

15
5

75

30
5

75 970 75

5 75 95 250 270 250 95 75 5

75 155 170 50 220 50 170 155 75

1120

4 отв. Ø12

Узел 2

5
80

35
35

75
65 5

5

1

1

3

2

2

3

4

4

5

75295

7515550

10

755

370

75 10

70
75

70
5

75
15

5
75

30
5

575210755

5
29

0

5
5

Узел 3

Hilti HUS3-H 8x55
(отв. в кладке Ø8мм, L=60мм, 
отв. в пластине Ø12мм)

5
35

35
75

35
35

10

75

5

75

1

4

4

3

3

5 3

120 100 10

Hilti HUS3-H 8x55
(отв. в кладке Ø8мм, L=60мм, 

отв. в пластине Ø12мм)

60 95 70 5

75

Опорный элемент
приварить

75

60
95

75

22
5

5

5

2

2525

50

отв. Ø12

Опорный элемент приварить

ГГ

Д

Д

отв. Ø110 ВК

6 отв. Ø10

отв. Ø315
под дефлектор

755365

560560

1120

30
0

56
0

64
0

22
0

86
0

6

Ø
 3

45

45
°

6

30
5

50

30
5

50

35
5

1120

6

440420

35
5

30
5

50

35
5

860

L 75x5
ГОСТ 8509-93

75

75

5

БРУСНИКАСИБТЕХПРОЕКТ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
а

т
а

В
за

м
. и

нв
. №

Формат: А2А (594х420)

Разработал

ГИП

Н. контр.

Проверил

2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД8

Р 19.8

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД8 установить на кладку вентиляционного канала типа 5, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД8 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД8 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,77 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х1110 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 4 шт.

Спецификация элементов рамы РД8

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=1120 2 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=370 4 шт.

Рама РД8. КаркасРама РД8 ( 1 : 10)

Рама РД8. Обшивка

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Узел 3 ( 1 : 5)Узел 2 ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Обшивка рамы РД8 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Шаламова



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД9

Р 19.9

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД9 установить на кладку вентиляционного канала типа 6, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД9 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД9 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,77 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х1110 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 4 шт.

Спецификация элементов рамы РД9

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 4 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=1120 2 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=370 4 шт.

Рама РД9. Каркас

Рама РД9. Обшивка

Рама РД9 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10) В-В ( 1 : 5)

Обшивка рамы РД9 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20) Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Шаламова



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД10

Р 19.10

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД10 установить на кладку вентиляционного канала типа 7, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД10 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД10 - 8 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
1,87 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х620 мм, t=5 мм 2 шт.

4.1 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х485 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 4 шт.

Спецификация элементов рамы РД10

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 5 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=990 2 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=860 2 шт.

3.1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=370 4 шт.

Рама РД10. Каркас

Рама РД10. Обшивка

Рама РД10 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД10 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

В-В ( 1 : 5)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

Шаламова



В

В

1. Сварку элементов рамы выполнить электродами Э42А по ГОСТ 5264-80, hш.=5мм;
2. Перед установкой каркасы покрыть грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) за 2 раза и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза; 
3. Расположение рам под дефлекторы см. маркировочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.2, л. 6.1,
4. Расположение вентиляционных каналов см. кладочный план кровли в альбоме 2018-235-АР2.1, л. 2.5.
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2018-235-АР2.5
Многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного
назначения, встроенно-пристроенная автостоянка - I этап строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице
Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска

Архитектурные решения ГП2.
Узлы и детали

Дефлекторы. Рама РД11

Р 19.11

11.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Мастевная

Орлова

Константинов

1. Раму РД11 установить на кладку вентиляционного канала типа 14, отм. низа +28.175;
2. Количество рам РД11 - 1 шт.
3. Закладные детали (поз. 4, 5) крепить к кирпичной кладке с помощью анкера Hilti  HUS3-H 8x55.
    Количество анкеров для рамы РД11 - 9 шт.

6 ГОСТ Р 52246-2016
Прокат листовой оцинкованный

толщиной 3 мм
2,03 кв. м

4 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х750 мм, t=5 мм 2 шт.

4.1 ГОСТ 19903-2015 Пластина 70х485 мм, t=5 мм 2 шт.

5 ГОСТ 19903-2015 Пластина 50х225 мм, t=5 мм 5 шт.

Спецификация элементов рамы РД11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=295 5 шт.

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=1120 2 шт.

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=860 2 шт.

3.1 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5, L=370 4 шт.

Рама РД11. Каркас

Рама РД11. Обшивка

Рама РД11 ( 1 : 10)

А-А ( 1 : 10)

Б-Б ( 1 : 10)

Обшивка рамы РД11 ( 1 : 20)

Г-Г ( 1 : 20)

Д-Д ( 1 : 20)

Узел 1 ( 1 : 5)

Узел 2 ( 1 : 5) Узел 3 ( 1 : 5)

В-В ( 1 : 5)

Шаламова
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